
兴化市消防安全委员会办公室文件
兴消委办〔2019〕8号
关于印发《全市洗浴汗蒸类场所消防安全专项整治工作方案》的通知
各乡镇（街道）人民政府（办事处），开发区管委会，市各有关部门、单位：

现将《全市洗浴汗蒸类场所消防安全专项整治工作方案》印发给你们，请结合实际认真贯彻执行。
兴化市消防安全委员会办公室

2019年5月13日
全市洗浴汗蒸类场所消防安全专项整治
工作方案
为认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产和消防安全的重要指示精神，有效防范化解重大安全风险，坚决遏制群死群伤火灾事故，结合全市“防风险保平安迎大庆”消防安全执法检查专项行动要求，市政府决定在全市部署开展洗浴汗蒸类场所消防安全专项整治工作。
一、专项整治时间

2019年5月13日至6月20日。

二、范围和重点内容

（一）范围

所有洗浴类场所、汗蒸类场所以及上述综合类场所。

（二）重点内容
1、所在建筑是否经消防审核验收（备案、备案抽查）合格，场所是否经公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格。

2、是否存在降低标准审批，是否改变使用性质，是否增设使用面积，是否私搭乱建临时建筑。

3、是否依照规范要求设置建筑消防设施并保持完好有效，是否定期检测。

4、是否违规使用电热膜作为汗蒸房的供热设备。

5、电气线路的敷设是否符合国家标准，是否定期检测。

6、建筑内各功能性房间隔墙是否完全封堵。

7、室内装饰装修是否使用可燃、易燃材料。

8、是否存在违章用火用电用气现象。

9、是否存在占用、封闭疏散通道、安全出口现象。

10、建筑外墙、外窗是否存设置影响人员疏散和建筑防火防烟性能的障碍物。

11、其他需要检查的内容。

三、工作要求
一是迅速开展检查。各乡镇（街道）、消防、公安派出所按照分级管理、属地管理要求，集中组织对全市洗浴、汗蒸类场所进行一次全面彻底的专项检查。消防部门负责对二级消防安全重点单位中的洗浴、汗蒸类场所进行排查；公安派出所负责对辖区列管三级消防安全重点单位中的洗浴、汗蒸类场所进行排查；各乡镇（街道）对辖区列管的所有小型洗浴、汗蒸类场所进行排查。要逐一查明场所基本情况、当前的消防安全状况，逐一登记造册。
二是从严整治隐患。对检查发现的建筑耐火等级、安全疏散、消防设施、用火用电等方面的隐患，要督促单位逐一制定切实可行的整改措施。尤其是针对汗蒸房使用电热膜加热的问题，要督促单位安装电气火灾监控装置，落实电气线路定期检测维护要求。要切实加大执法力度，凡符合关停、查封、罚款、拘留条件的，一律依法处理。要从严审批新建、改建、扩建的洗浴、汗蒸类场所，坚决杜绝先天性隐患的产生。对于不符合规范要求的，一律不予消防行政许可。
三是全面开展培训。采取会议培训、视频培训、上门培训等不同形式，组织对辖区洗浴、汗蒸房场所的负责人、消防管理人员、从业人员进行一次集中培训，开展应急疏散演练，全面提升自防自救能力，培训视频、图片、文字资料要存档备查。

四是强化宣传曝光。要通过广播电视、网络媒体、微信、微博、短信等渠道，大力宣传专项整治行动，及时曝光检查中发现的重大火灾隐患和严重消防违法行为，努力扩大行动覆盖面和社会效果。要结合集中检查，积极开展入户宣传，面对面、手把手地讲解灭火器材使用、安全用火、用电知识和逃生自救方法，增强群众防范自救的意识和能力。

五是严格落实责任。各乡镇（街道）要强化组织领导和统筹调度，迅速研究制定具体实施方案，严格按照行动要求，认真抓好部署发动、集中检查、调度督察等工作，切实保证检查质量高标准、检查范围全覆盖、隐患整治有成效。市政府将采取随机抽查、实地核查的方式，进行跟踪问效。凡是发现检查不到位、隐患排查质量不高的，将严肃追究检查人员责任。

各乡镇（街道）、消防、公安派出所要明确专人负责收集报送专项整治工作情况，如实填写《洗浴汗蒸类场所消防安全专项整治检查表》（见附件3）《全市洗浴汗蒸类场所底册》（见附件4），6月20日前报市消委会办公室（联系电话及传真：80218382；电子邮箱：630261905@qq.com）。行动期间如有重要情况，须随时上报。

附件1：

汗蒸房的防火设计要求

1、汗蒸房与其它用房之间应采用耐火极限不低于2.0h的实体防火隔墙，并应从地面基层面隔断至顶板地面基层。

2、汗蒸房墙的外表面应采用不燃材料装饰。

3、汗蒸房不应与安全出口或疏散楼梯间相邻设置，其安全距离不应小于4m。

4、汗蒸房室内尽端至疏散门的距离不应大于15m，超过15m时应设置有2个疏散门。

5、汗蒸房内的照明及用电导线的敷设应避开高温部位，不得相互交叉布线，其线路不应直接敷设在可燃物上，必须敷设在可燃物上时，应设隔离层，并采用套管保护或在与可燃材料接触面上涂刷防火涂料。

6、汗蒸房的电气线路应选用耐热电线。

7、汗蒸房顶棚内、墙体及顶棚夹层、保温层、装饰面板内严禁采用直敷布线，室内外布线应采用金属管保护。

8、汗蒸房地面、墙面隔热保温层应采用不燃材料。

9、采用电热膜加热方式的汗蒸房场所应设置电气火灾监控系统，并定期进行电气线路检测和维护保养。

附件2：

洗浴休闲场所消防监督检查要点

1、洗浴休闲场所的安全出口数目不应少于2个，营业时严禁将安全出口上锁，外墙门窗严禁设置封闭式金属栅栏。

2、安全出口采用平推式外开门，门口不得设置影响疏散的遮挡物。

3、严禁违规使用地暖等热源，锅炉房应按照要求独立设置。

4、洗浴休闲场所应设置疏散指示标志和应急照明灯，且不应被装修遮挡。

5、室内消火栓箱内的水枪、水带等配件应齐全，且有充实水柱。火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统等消防设施应保持完好有效。

6、场所按照每50平方米1具的标准配备灭火器；每层至少配备2具4公斤ABC类干粉灭火器；场所内灭火器总数不得少于2具；灭火器设置在便于取用的明显地点，不影响安全疏散。

7、洗浴休闲场所内严禁带入和存放易燃易爆物品，营业期间禁止使用其他产生明火的物品，同时严禁吸烟。

8、场所内的电气线路、照明灯具的高温部位不应安装在可燃、易燃装修材料上，场所内严禁私拉乱接电线。

9、单位是否制定灭火救援应急预案，并开展疏散演练；是否组织消防安全培训；员工“一懂三会”情况。

附件3：

洗浴汗蒸类场所消防安全专项整治检查表

检查单位:                                       年   月   日

	场所基本情况


	名    称
	
	法定代表人或主要负责人
	

	
	地    址
	
	电      话
	

	
	投用时间
	
	建筑面积(平方米)
	

	
	所在楼层
	
	休 闲 床 位
	

	
	消防审核
	年   月   日
	验收或检查
	年  月  日

	消防安全检查情况
	安全疏散情况
	消 防 安 全 要 求
	符  合

要  求
	不 符 合

要  求
	整治意见

	
	
	1、疏散通道、疏散楼梯、安全出口设置（包括数量、宽度）符合要求。
	
	
	

	
	
	2、场所营业期间保持疏散通道、安全出口畅通。
	
	
	

	
	
	3、应急照明、疏散指示标志设置位置、数量符合要求，无损坏，标识正确，未被遮挡、覆盖。
	
	
	

	
	
	4、防火门闭门装置完好，常闭式防火门保持关闭状态，疏散门开启方向正确，无人值守的安全疏散出口门安装安全推闩。
	
	
	

	
	
	5、疏散通道、楼梯的防排烟设施完好。
	
	
	

	
	
	6、疏散通道、疏散楼梯、安全出口处无违章搭建、未设置铁栅栏，在公共区域的外窗没有安装影响消防安全和应急救援的金属护栏。
	
	
	

	
	
	7、商住楼经营部分与住宅部分的安全出口分开设置。
	
	
	


	消防

安全

检查

情况
	消

防

安

全

管

理

情

况
	是否落实逐级消防安全责任制
	□ 是       □否

	
	
	是否按规定要求开展防火检查和巡查
	□ 是       □否

	
	
	员工是否经过消防安全培训
	□ 是       □否

	
	
	是否制定灭火应急疏散预案
	□ 是       □否

	
	消

防

设

施
	防火分区合理
	□ 是       □否

	
	
	消防设施安装到位、运行正常
	□ 是       □否

	
	
	消防器材配备到位、选型适当
	□ 是       □否

	
	
	电气线路阻燃穿管保护
	□ 是       □否

	被检查单位
	（盖章）

年    月     日
	检查人员
	检查人：

年    月    日


附件4：

全市洗浴汗蒸类场所底册
单位：

	序号
	场所名称
	地址
	建筑面积层数
	联系人
	联系方式
	排查人员
	存在问题及整改情况

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                        审核人：                  填报时间：








1

